Latkové calounéni:

Pravidelna udrzba ¢alounénych vyrobkl spociva v odstranovani povrchového prachu a drobnych
necistot vyhradné vysavacem o nizkém nebo stfednim vykonu, opatfenym ndstavcem na ¢alounéné
materidly. V pripadé pouziti vysokého saciho vykonu hrozi poskozeni ¢alounéni. Pokud na ¢alounéni
vznikne lokalni znecisténi (skvrna), bezodkladné ho odstrarite. Tekutiny nejprve odsajte prikladanim
Cistych bilych hadfikd nebo papirovych utérek. K odstranéni zaschlych skvrn pouZivejte jemny
kartacek a vysavac. Nedojde-li k odstranéni zaschlé skvrny, misto mirné navlhéete a postup opakujte.
Vétsinu ulpivajicich necistot Ize odstranit pomoci jemné savé houby, nebo bilé Cisté bavinéné tkaniny
s pouzitim vlazného roztoku neutrdlniho mydla. Necistoty stirejte jemnym tlakem krouZivymi pohyby,
tahy smérujicimi od okraje ke stfedu skvrny, aby jste zabranili jejimu zvétSovani. Textilii docistujte
vodou tak, aby po zaschnuti nevznikli viditelné okraje CiSténi. Zbylou tekutinu odsajte pfikldadanim
Cistych bilych bavinénych hadrik( nebo papirovych utérek a po Uplném zaschnuti jemné
prekartacujte potahovou latku kartackem ve sméru vlasu. Dbejte na to, aby vihké ¢isténi probihalo na
povrchu a nedoslo k promaceni textilie.

Pravidelnou udrzbou calounéni vyrazné prodlouZite Zivotnost potahového materialu.

K ¢isténi nikdy nepouzivejte nasilné metody a prostiedky. NepouZivejte ostré predméty, kartace,
brusné papiry, nevhodné pomucky a nastroje, které by mohly vyrobek nevratné poskodit.

Nepouzivejte prostiedky obsahujici benzin, trychloretylen i jina rozpoustédla. Hrozi nevratné
poskozeni textilie i vnitfnich vrstev ¢alounéni.

Po cisténi latky Cisticimi roztoky, nechejte calounéni pred opétovnym pouZitim didkladné vyschnout.

Nenechdvejte na textilii plsobit drsné predméty napf. nyty dzin, tvrdé Svy nebo drapky domdcich
zvirat.

Zabrarnte vystaveni nabytku pfimému slunecnimu svétlu. Doporucuje se pouzivani zavésQ, Zaluzii,
markyz apod. PfestoZe dnesni vyrobky maji vysokou odolnost vici svétlu, neexistuje potahovy
material, ktery by dlouhodobé odolal sluneénimu zareni a nezménil plvodni barevnost.

U textilii s vy$Sim vlasem se muze v prlibéhu ¢asu a zatéZovani ménit lesk, toto je zplsobeno
ulehnutim vlasu a nijak to neovliviiuje uzitnou hodnotu.

Pred pouzitim cisticich prostfedkd doporucujeme plsobeni prostfedku nejprve vyzkouset na méné
viditelném misté.



Calounéni z pfirodni usné (kiize):

KlzZe (respektive usen) je pfirodnim, pfirozené krasnym materidlem zviteciho ptvodu se svymi
typickymi znaky jako jsou napf. pfirodni jizvy a Skrabance, pigmentové skvrny, drobné odérky nebo
vrasky. Je to velmi odolny material s dlouhou Zivotnosti. Aby se jeji krasa a pfirozeny vzhled uchoval
co nejdéle je zapotiebi o ni pravidelné pecovat a dodrzovat nékolik doporucenych zdsad uzivani.

Pouzivejte pouze pfipravky uréené na osetfovani pfirodni nabytkové usné (kGze). VSechny Cistici
produkty pro osetfovani usné (kize) vidy vyzkousejte na skrytych mistech podle navodu, abyste
zjistili, jaké zmény to vyvola. VSechny produkty pouZivejte velkoplosné ode Svu ke Svu, skvrny, které
zasahuji hloubéji do usné se nepokousejte odstranit silnym tfenim. Povrch by se tim mohl poskodit.

Nepokousejte se nikdy odstrafnovat skvrny rozpoustédly (odstrafiovac skvrn, terpentyn, benzin atd.)
Usen (kGzi) neosetfujte nikdy nevhodnymi produkty, jako krémem na boty, kosmetickymi krémy
nebo pastou na parkety.

Nevystavujte kGZi pfimému sluneénimu zareni nebo jinému silnému zdroji svétla. KoZeny nabytek
neumistujte do blizkosti tepelnych zdroja (radiatory, krby aj.). Kize mize plsobenim téchto vlivi
vysychat nebo vyblednout a mize dojit k naslednému lamani ¢i praskani klize.

Télesny pot byva vyrazné agresivni a plsobi velmi negativné na pfirodni usen (k{zi).

Cerstvé skvrny a znecisténi odstrariujte ihned za pomoci navihéené utérky nebo houby. Houbu
namocte v destilované vodé a krouzZivymi pohyby jemné, bez vétsiho tlaku, skvrnu otirejte. Poté
peclivé vysuste bavinénou utérkou. Pfebytecnou tekutinu vysajte papirovym kapesnikem.

Na koZené ¢alounéni nikdy nepokladejte noviny a ¢asopisy. Novinové barvivo mlze proniknout do
struktury klZe a zpUsobit jeji zabarveni.

K sezeni pouzivejte mista k tomu uréenad a stfidavé uzivejte vSechna sedaci mista, aby se predeslo
rozdildm ve vzhledu klzZe a tvrdosti jednotlivych sedakd.

Optimalni klimatické podminky pro kozeny nabytek jsou: vlhkost vzduchu 50 az 75 % a teplota
vzduchu 10 aZ 25 %

Kompletni ¢isténi a impregnaci sedaci soupravy provadéjte 2 az 4x ro¢né (podle intenzity uzivani)



